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LEGEN�
�� JALUR KERETA AP�
�� PERON STASIUN LINE TANAHABANG/ANGK�
�� PERON STASIUN LINE RANGKAS BITUNG/SERPON�
�� OJEK ONLINE SHELTER TIMU�
�� OJEK ONLINE SHELTER BARA�
�� COMMERCIAL ARE�
�� PASAR PALMERA�
�� PARKIR MOTO�
�� PARKIR MOBI�

��� ENTRANCE APARTEME�
��� JALUR BUSWAY JL. GELOR�
��� JALUR BUSWAY JL. PALMERAH TIMUR
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SISTEM AIR BERSIH



SEPTIC TANK

AIR KOTOR

SISTEM AIR KOTOR
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SISTEM RAIN WATER 
HARVESTING
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CATCHMENT 
AREA

FIRST FLUSH 
DIVERTER

GUTTER

FILTER

STORAGE 
TANK

TOILET, AREA 
HIJAU

GUTTER

DISTRIBUTION

(BUANG AIR KOTOR 
PERTAMA)

(PENYARINGAN)

CATCHMENT AREA

FIRST FLUSH DIVERTER

STORAGE TANK

FILTER

ALUR AIR HUJAN

ALUR DISTRIBUSI



SISTEM ELEKTRIKAL
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PANEL SURYA

BATERAI

INVERTER

DISTRIBUTION

BATERAI

SOLAR PANEL

JALUR LISTRIK



EMERGENCY EXIT

APAR (SETIAP 15 M)

SPLINKER (SETIAP 2.5 M)

HYDRANT

SISTEM FIRE EMERGENCY
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SISTEM WASTE 
MANAGEMENT

SISTEM WASTE 
MANAGEMENT
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PEMISAHAN 
SAMPAH ORGANIK

PENCACAHAN 
SAMPAH

PENCAMPURAN 
DENGAN TANAH, 

ARANG, EM4

PENGOMPOSAN
PUPUK ORGANIK 
UNTUK RUANG 

HIJAU

UNIT 
APARTMENT RUANG SAMPAH

BAK SAMPAH 
TIPIKAL

TRUK SAMPAHTPA

RUANG SAMPAH



PRINSIP SUSTAINABILITY
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CATCHMENT AREA

BUILDING MASS AS CANOPY
Sebagai respons terhadap orientasi sisi terpanjang bangunan 
yang langsung menghadap matahari dari arah timur dan barat, 
permainan massa bangunan yang maju-mundur menciptakan 
kanopi alami yang berfungsi untuk menghalangi panas matahari 
langsung. Dengan demikian, panas tidak langsung masuk ke 
dalam hunian, sehingga beban pendinginan dapat berkurang.

Sebagai respons terhadap orientasi sisi terpanjang 
bangunan yang terpapar matahari langsung, digunakan 
second skin dari anyaman rotan. Lapisan ini berfungsi 
mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam 
ruangan, sehingga menurunkan beban pendinginan.

SECOND SKIN 

SOLAR PANEL
Solar panel sebagai strategi sistem sustainability untuk 
apartemen berkapasitas 2.520 orang. Dengan 430 panel 
surya berkapasitas 550 Wp, sistem ini menghasilkan 236,5 
kWp, cukup untuk memenuhi 30% kebutuhan listrik (756 
kWh/hari dari total 2.520 kWh/hari).

Rainwater harvesting sebagai sistem penampungan air 
hujan untuk digunakan kembali, seperti untuk menyiram 
tanaman atau flushing toilet. Sistem ini mendukung 
efisiensi air dan menjadi bagian dari strategi bangunan 
berkelanjutan.

RAIN WATER 
HARVESTING



WALKABILITY
SELURUH FUNGSI BANGUNAN DAPAT 

DIAKSES DENGAN BERJALAN KAKI 
MELALUI SKYBRIDGE

TRANSIT AREA
STASIUN DAN HALTE DAPAT DIAKSES 
DENGAN BERJALAN KAKI YANG AMAN

TERRACED STAIR

TANGGA TIDAK HANYA BERFUNGSI 
SEBAGAI SIRKULASI VERTIKAL, TAPI 

JUGA BERFUNGSI MEWADAHI KEGIATAN 
BEKERJA DAN BERSOSIALISASI

COMMERCIAL AREA

MEMENUHI KEBUTUHAN 
POKOK SELURUH RESIDENT 

APARTMENT YANG ACCESIBLE 
DALAM JARAK TEMPUH DEKAT

WORKING SPACE

MEWADAHI KEGIATAN 
BEKERJA DAN BELAJAR YANG 
DIBUTUHKAN OLEH TARGET 

USER

GREEN COMMUNAL AREA

RUANG KOMUNAL YANG MENDORONG 
INTERAKSI SOSIAL, RELAKSASI 

UNTUK WELL BEING BAGI PENGHUNI 
APARTMENT

APARTMENT

meningkatkan kualitas hidup 
dengan waktu tempuh lebih 

singkat, lingkungan sehat, dan 
konektivitas sosial yang lebih 

baik.
GREEN AREA

ELEMEN HIJAU BAGI PENGHUNI 
APARTMENT UNTUK MENCAPAI WELL 
BEING, YANG MEMPERKAYA KUALITAS 

HIDUP PENGHUNI






